Digital Werkstattmessschieber Leichtbauweise -
Modell 1345 @

Jgug”

CR 2032
®

Produktbeschreibung
- Messschnébel aus Lehrenstahl Funktionen "Li 1
- linker Messsschnabel verstellbar ON/OFF | |
- Lochansatz 20 mm PRESET (Nullsetzen)
- Batteriebetriebszeit bis zu 3 Jahre mm/inch | z ¥
- Verfahrgeschwindigkeit 2,5 m/s (100”/s) ABS k e
- Kontrastreiche 13 mm hohe LCD Anzeige Auto-ON/OFF J_L_E

Best.-Nr. | Messbereich | Ablesung | Schnabel A B D E Fehlergrenze

mm mm mm mm mm mm mm mm

1345 0300 90 90 0,04

1345 0310 300 0,01 125 300 35 125 10 0,05

1345 0320 150 150 0,05

1345 0500 90 90 0,04

1345 0510 500 0,01 125 500 35 125 10 0,05

1345 0520 150 150 0,05

1345 0800 90 90 0,06

1345 0810 800 0,01 125 800 35 125 10 0,06

1345 0820 150 150 0,07

1345 1000 90 90 0,07

13451010 1000 0,01 125 1000 35 125 10 0,08

1345 1020 150 150 0,08

1345 1500 1500 0,01 150 1500 55 150 20 0,1

1345 2000 2000 0,01 150 2000 55 150 20 0,13

1345 2500 2500 0,01 150 2500 55 150 20 0,2

1345 3000 3000 0,01 150 3000 55 150 20 0,25




