Innenmessschrauben 3-Punkt
Modell 2310

Technische Daten

- DIN 863-4 Lieferung
- Ableseteile mattverchromt - Verlangerung
- Steigung: 0,5 mm - Kunststoffetui
- Messstifte aus Hartmetall ab Messbereich 12 mm - Einstellring
- Geflihlsratsche
- ab Messbereich 12 mm fiir Durchgangs- und Sacklochbohrungen
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Best.-Nr. | Messbereich | Ablesung | Genauigkeit A L1 Einstellring
mm mm um mm | mm mm
2310 1004 6-8 0,001 4 1,4 55 6
2310 1005 8-10 0,001 4 1,4 55 8
2310 1006 10-12 0,001 4 1,4 55 10
2310 1007 12-16 0,005 5 0,5 80 16
2310 1008 16 - 20 0,005 5 0,5 80 16
2310 1009 20-25 0,005 5 0,5 90 25
2310 1010 25-30 0,005 5 0,5 90 25
2310 1011 30-40 0,005 5 0,5 97 40
2310 1012 40 -50 0,005 5 0,5 97 40
23101013 50 - 63 0,005 5 0,5 115 62
2310 1014 62-75 0,005 5 0,5 115 62
2310 1015 75-88 0,005 5 0,5 115 87
2310 1016 87 - 100 0,005 5 0,5 115 87




